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Aufgabenstellung :

Es sollen Server-SchrChke (Racks) direkt klimatisiert werden.

Durch den Einsatz von Blade-Servern ist die herkCOmmliche RaumluftkChlung des Server-
Raumes nicht mehr ausreichend. Es wird der gesamte Raum klimatisiert wobei keine
ausreichende Klimatisierung in den im Server-Raum befindlichen Racks gelangt. Die Racks
sollen so effektiv und Energie einsparend wie mlylich klimatisiert werden. Die WImelast der
Racks (3 St[k) wurde mit 12 kW angesetzt.

Lsungsvorschlag :

Einsatz eines SIDECOOLERS f[r die direkte Rackk[Chlung. Oblicherweise kommt fCt die
Versorgung des SideCoolers ein Kaltwassererzeuger (Kaltwassersatz mit mechanischem
KOtekompressor) zum Einsatz. Anstelle der mechanischen K[teerzeugung wurde bei diesem
Projekt ein Anlagensystem auf Basis der Geothermie erstellt.

Bedingt dadurch dass der SideCooler mit einer Wasservorlauftemperatur von 14 [C betrieben
werden kann, ist der Einsatz der Geothermie f[r die KOteerzeugung miylich. Die
Tiefenbohrungen f[ die Geothermie sind Genehmigungspflichtig bei der unteren Wasser-
beh[Trde (siehe Anlage).

Bei dieser Anlage sind zur Bereitstellung einer K[teleistung von 12 kW insgesamt 3 Bohrungen
in einer Tiefe von 80 Metern erforderlich. Die Bohrungen sind jeweils 6 mtr. voneinander
entfernt. Die Bodenbeschaffenheit und geothermische Ergiebigkeit ist bei jedem einzelnen
Projekt anhand einer Geothermie-Karte zu prfen (siehe Anlage), da sie von Region zur Region
unterschiedlich sind.
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Einsatz folgender Komponenten :

3 Stlkk ServerschrChke / Racks HChe 2.000 mm / Tiefe 1.200 mm
Komplett luftdicht geschlossen f[ den Einsatz der direkten
RackkChlung
1 Stlkk SideCooler 2.000 / 1.200 mm in linker AusfChrung
inklusive Adaptermodul
1 Stk SideCooler 2.000 / 1.200 mm in rechter AusfChrung
inklusive Adaptermodul
1 Stk Tauchtemperaturregler als Festwertregler 0 - 130 [C
2 Stlkk Zirkulationspumpen N+1 (redundant) inklusive Umschaltmodul
(kann gepuffert werden durch USV = Ausfallsicherheit bei Stromausfall)
240 m Bohrung im SpUbohrverfahren
( 3 x Bohrungen a 80 mtr. Tiefe / Durchmesser pro Bohrung 140 mm)
Verlegung von 3 x 80 mtr. HDPE-Rohr
(32 x 2,9 mm) = 3 Doppelsonden
Ringraumverflung mit Tonmehl-Zement- Suspension
200 kg. Solekonzentrat mit einer Frostsicherheit von -10[C
50 mtr. Kupferrohrverbindungsleitung 35 x 1,5 mm inklusive Isolierung
2 Stck. Druckausdehnungsgeflle
4 Stck. Absperrventile
2 Stck. Strangabgleichventile TACO-Setter
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Funktionsweise :

Die SideCooler (2 Stlkk) mssen mit einer Vorlauftemperatur von 14 [C versorgt werden, um
einen Kondensatfreien Betrieb zu ermiglichen. Im Erdreich (ca. 80 mtr. tief) herrschen
konstante Temperaturen von ca. 11 [C. Die Solemischung kommt mit einer Temperatur von ca.
11 [C aus dem Erdreich. Die Vorlauftemperaturregelung sorgt f(I eine konstante Temperatur
von 14 [C, die zu den SideCoolern gelangt. In den SideCoolern wird die Wrme aus den EDV-
Komponenten (Server und andere aktive Bauelemente) aufgenommen, wodurch sich die Sole
auf ca. 19 [C aufwlrmt. Dieser R[kklauf mit der warmen Sole wird mit Hilfe der
Zirkulationspumpe durch die Rohrleitungen in das Erdreich gefChrt, wo die WIme wiederum
entzogen wird. In Folge dessen wird die Warme Sole von 19 [C auf 11 [C heruntergeklChlt. Die
11[C Sole wird wieder zu den SideCooler geflChrt. Es handelt sich hierbei um ein geschlossenes
System bei dem das Medium (Sole) in einen Kreislauf geflidert wird (siehe Anhang).

Vergleich des Energiebedarf / Betriebskosten / Einsparung

Erzeugung von 12 kW KU0teleistung

A) Energieaufwand mit mechanischer K[teerzeugung
B) Energieaufwand mit geothermischer K[teerzeugung

A) Energieaufwand ca. 4,5 kw
entspricht p.a. ca. 39.420 kW/h

B) Energieaufwand ca. 0,5 kw
entspricht p.a. ca. 4.380 kW/h

Energieeinsparung p.a. ca. 35.040 kW/h

x 0,15 Opro kW/h
Kosteneinsparung p.a. ca. 5.250 EUR
+ Reduktion CO2-Ausstol] ca. 18.010kg

(auf Basis Strommix =514 gr./kWh)

Vorteile der direkten Rackkhlung

- Es wird nicht der gesamte RZ-Raum / Serverraum klimatisiert, sondern lediglich das Rack.

- Es wird ein energieeffizientes Mikroklima im Rack erzeugt (HV-RZ).

- Die WIme wird dort abgefChrt wo sie entsteht

- Es khnen hohe WlImelasten abgeflChrt werden, die mit her kCOmmlicher Raumklimatisierung
nicht realisiert werden kChnen bei dem Einsatz z. B. von Blade-Technologien (Blade-Center)

- Wme-Nester (HOT-SPOTS) werden vermieden

- Es herrscht ein gleichm[Tlg verteilter Luftstrom im Rack. Konsequente Trennung von Zuluft
und Abluft + komplett geschlossene Racks.

- Optimale Nutzung der freien KChlung durch die Verwendung von hohen Kaltwasser-
Vorlauftemperaturen ist myglich.
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BRACH+ MOLL SIDECOOLER(i

KChlger® zur Khlung von geschlossenen
190Racks mit unterschiedlichen Tiefen
und Montageh[hen

- mit einer KOhlleistung von bis 24 kW
bei 100% sensibler (trockenen) KOhlung

-im geschlitzten SlideInfi Design.

- integriertes Monitoring

- ausfallsicher durch Notlaufeigenschaften bei
Steuerungsausfall

- Ventilatoren [(HotPlugd- Austauschbar

- AnschlOsse 100Schraubgewinde

- durch Adaptermodul unabhlChgig vom Rackhersteller
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Gerl[tefunktion

Ober die ausgetauschte Rack-Seitenverkleidung wird gekChlte Zuluft vor die
Server / Bladecenter in das geschlossene Rack eingeblasen. Die von der
Umluft aufgenommene ProzesswlIme wird an der Rack-R[Ikseite vom
SideCoolerfi angesaugt.

Die 100% sensible KChlung (Standardauslegung) der Umluft erfolgt Cher den
geregelten Kaltwasser-W[Tmetauscher und wird von 5 Ventilatoren als Zuluft
[ber die gesamte RackhChe wieder eingeblasen.

Das asymmetrische GehlCluse zum seitlichen
Rackanbau mittels einer auf das jeweilige Rack-
Fabrikat abgestimmten Adaptermodul
gewlhrleistet sowohl eine optimale LuftfChrung als
auch einen luftseitig dichten Anschluss.

AusfChrung in selbst tragender Bauweise aus
verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet.
Optischer Abschluss zur Bedienseite durch eine
aufgesteckte Designblende, farbliche Abstimmung
zum jeweiligen Rackfabrikat mglich (Standard
RAL 7035 lichtgrau).

Die besondere Geh[useform erm[glicht trotz einer
Einzel-ger(debreite von 300 mm bei der
Aufstellung von zwei Ger[ten zwischen den Racks
nur eine effektive Breite von 370 mm.

Die von aullen ICsbare Verriegelung mit Adapterplatte und separatem Sockel
ermqlichen das Herausziehen des Ger[ies um 300 mm zur Bedienseite hin, alle
eingebauten Komponenten sind dann frei zugChglich (fir z.B. W[rmetauscher-
Reinigung).

KChimedium und  elektrische  Anschluss- und
Verbindungsleitungen wahlweise von oben oder unten
anschlieCbar, KChimediumzufuhr [Cber berstsichere,
altersbestChdige Hochdruck - FlexschlCuche.

Grolz[hig dimensionierter Cu-/Al-Lamellen-
W[Imetauscher gewlhrleistet in Verbindung mit einem
KW-R[kklauf angeordneten stetigem 3-Wege-Regelventil
und einem intelligenten Regelalgorithmus nach Zu- und
Ablufttemperatur einen zu 100% sensiblen trockenen
Betrieb ohne Taupunktunterschreitung und
Kondensatbildung.

Verzinkte Kondensatwanne unter WCrmetauscher und wasserfChrenden
Komponenten, integrierter Leckwassersensor f[I eventuelle Leckagen,
verschlossener Ablaufstutzen.

Die Kombination der Gehluseform in Verbindung mit der flexiblen
Anschlusstechnik und der trockenen Betriebsweise ermjlicht jederzeit die
Trennung bzw. das Versetzen der Racks mit minimalem Aufwand.
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Der Standard- SideCoolerfi enth(dt 5 Radiall(ftermodule
mit rlCckwlrts gekrOmmten Schaufeln und
innenliegendem AulenlCufermotor f[r eine sichere,
effektive und gerfuscharme LuftfCrderung.
Ventilatoraustausch ohne Betriebsunterbrechung im
laufenden KChlbetrieb problemlos mglich (Hot-Plug).

Steuerung mit 230V-Krafteinspeisung, Trafo, integriertem
DDC-Regler, etc. in Schaltkasten (Schutzart IP42) hinter
Blende mit VDE-gerechter Verdrahtung, Klemmleiste
usw.

Die Bedienung erfolgt Cber einen Regler mit hintergrund-
beleuchtetem Display in der Bedienseite des Gerl[tes.
Alle Parameter und Meldungen werden in Klartext
angezeigt. Bedienung, Parametrierung und
Grundeinstellung in verschiedenen passwortgeschlzten
Ebenen (User-, Service- und Hersteller-Level) mit Reset-
Funktion (wiederherstellen der Werkseinstellungen).

Ein Leckwassersensor [berwacht das Ger® auf
Leckagen. Drei zus[dzliche digitale EingChge stehen flr
kunden-  bzw. projektspezifische Belegung und
Auswertung (z.B. TCrkontakte, SSM-KWS, BMA, Fern-
EIN/AUS etc.) zur Verflgung. Aulerdem stehen
ebenfalls 3 digitale AusglChge (z.B. SSM, Grenzwert-
Ober-temperatur, Leckage etc) zur Verf(lgung.

Standardm[Tlg ist eine Schnittstelle RJ 45 installiert.

Optional steht eine serielle Schnittstelle RS 485 zur
Verf(gung. Diese Schnittstelle kann mit folgenden
Protokollen kommunizieren :

- Ferndiagnosesystem TEMPTRONIC 9000 ZE—
C Noados Bl i e
- LON - SideCooler Controlling System -

- ECHELON o i =

- BACnet -

- Third Party Protocols
- SNMP

- METASYS

- DLL

Optionales SideCoolerfi Zubehlr :

durch Adaptermodul unabhlhgig vom Rackhersteller
SideCoolerfi Sockel 100 mm entsprechend dem Racksockel
vorkonfektionierte Hochdruck-FlexschiCuche mit Gewindeanschluss
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TECHNISCHE DATEN:
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KOhimedium PKW 14 /19 [C 14/19 [C 14/19[C 14/19[C
Kaltwasser-Massestrom 32 ltr. / min. 32 Itr. / min. 35 ltr. / min. 43 Itr. / min
Druckverlust m. RV 54 kPa 54 kPa 54 kPa 59 kPa
Luftmenge 3.000 mih 3.000 m¥h 3.000 m¥h 3.000 m¥h
Anzahl der Ventilatoren 5 Stk 5 Stk 5 Stk 5 Stk
Ventilator-

Leistungsaufnahme 5 x 104 Watt 5 x 104 Watt 5 x 104 Watt 5 x 104 Watt
Schalldruckpegel in 2,5 mtr. 54 dB (A) 54 dB (A) 54 dB (A) 54 dB (A)
Abmessungen

Breite 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm
Tiefe 800 mm 900 mm 1.000 mm 1.200 mm
HOhe (42 HE) 2.000 mm 2.000 mm 2.000 mm 2.000 mm

Nutzk[lteleistung in kW fOr SideCooler SC1200

16

14

12

Nugy, ..
kalteleistun

Vorlauftemperatur in °C

23,9 25,25 : . 28,2
Nutzkalteleistung in kW
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Zubehr fr SideCoolerfi

Adaptermodul fOO SideCoolerfi Montage
Adaptermodul aus Stahlblech, gekantet und in Farbe des
SideCoolerfi  lackiert, zur luftdichten Rack-Abdichtung
anstelle der vorhandenen Rack-Seitenwand,;

Die in der Adapterplatte eingestanzten jeweils 150 mm
breiten Luftschlitze gestatten eine verlustarme Zu- und
AbluftfCrderung vom SideCoolerfi ins Rack.

Problemlose KabelfChrung im Rack ggf. auch vor
Luftschlitzen m(plich. Das Adaptermodul wird passend fCr
den betreffenden Racktypen gefertigt. Abmessungen gem[T]
Rack-Seitenwand des jeweiligen Rack-Fabrikats und Rack-
Type.

SideCoolerfi Sockel

Der SideCoolerfi Sockel dient zur Montage unter dem
SideCoolerfi bei vorhandenem Racksockel.

Bestehend aus verzinktem Stahlblech, einbrennlackiert in
SideCoolerfi -Farbe, einschliedich  Montage- und
Befestigungsmaterial fOor dauerhafte, standsichere
Verschraubung mit dem SideCoolerfi .

Aulenabmessungen B x T wie SideCoolerfi

Aufstellungsbeispiele SideCoolerfi

Linke bzw. rechte AusfChrung redundante teilweise redundante platzsparende

platzsparende Aufstellung mit Teilredundanz

ﬂ‘ﬁf

Aufstellung Aufstellung

= [T &

SideCooler §

\

e —l-

-13-
Zentrale NOrnberg Niederlassung Stuttgart
Werner-von-Siemens-Str. 3 Schafwlsche 1

D-90592 Schwarzenbruck D-71296 Heimsheim

Tel. 09128-609-0
Fax 09128-609-40

Tel. 07033 - 6083
Fax 07033 -6156

Aufstellung

SideCooler §

Niederlassung DOsseldorf
Parkstrasse 12a

D-42781 Haan

Tel. 02104 - 9682-0

Fax 02104 - 9682-20



X1
X1

Ausdehn-
gefll]

Zentrale NOrnberg
Werner-von-Siemens-Str. 3
D-90592 Schwarzenbruck
Tel. 09128-609-0

Fax 09128-609-40

BRACH + MOLL

KALTE L2 K| IMATECHNIK GmbH

-13-

N\ 77

RZ - Rack

01

_EZEXN

9

N 77

RZ - Rack

SN AR

AN

RZ - Rack

02 03

SN AN

X

X
|
G|

Ausdehn-

gefl]
von hydr.
7on = System '
Coolmanager |-~ | (Geothermie)
000
I
)
RL=20[C Zirkulations-
pumpe
VL=14[C
Zirkulations-  Plattenwrme- zu
pumpe tauscher hydr. System
(Geothermie)

Q

KOte

- 14 -

Niederlassung Stuttgart

Schafwlsche 1

D-71296 Heimsheim
Tel. 07033 - 6083
Fax 07033 -6156

Niederlassung DOsseldorf
Parkstrasse 12a
D-42781 Haan

Tel. 02104 - 9682-0
Fax 02104 - 9682-20



BRACH

KALTE L2 K| IMATECHNIK GmbH

-14 -

DPC GmbH Augsburp 02 2008 12:28/57

Ld

SOliﬂ%‘l

Stady Solngen - Dor Oberbirgermeiter 622 - 42088 Sallngen

Fa. Dittrich-Dittrich-DCS GhR

+ MOLL

POO2

: UNTERE UMWELTSCHUTZEBEH i
SchillstraBBe 181 _ WASSER, ABFALL U, IMM.‘S%F\:?NEE?‘JUF
86169 Augsburg

= ABL Untere Wagserheharde
Gabdude Bonner Stralie 100
Timmer 211 -
Telefon 0212 =250 0
Durchweah| 290 6512
Fax 250 6520
e=mail r.recker@talingen.de
Es berat Sie Herr Robert Recker

Sprechzeiten Do, 09,00=12.00 Uhr
[sonat nach Vareinbarung)

f

13,02.2008

Wasserrechtliche Erlaubnis -

Gr — 2,843 — PrinzenstraBe 2 -

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund Ihres Antrages vom 31.01.2008 wird Ihnen hiermit gem. den §§ 2, 3, 4 und 7 des Ge-
- setzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG) in der Neufassung der Bekanntmachung vom

11. November 1996 (BGBL. | Nr, 58 vom 18. November 1996) in Verbindung mit den §5 24 und

25 des Wassergesetzes flr das Land Nordrhein-Westfalen (LWG) in der Neufassung der Be-

kanntmachung vom 25. Juni 1?9_5 (GV NV S, S2E/5GY, NW 77)

unbeschadet privater Rechte Dritter und Erfordernis anderer Genehmigunger,
Bewilligungen und Erlaubnisse,

die widerrufliche Befugnis erteilt, auf dem Grundstiick PrinzenstraBe 2, 42697 Solingen
Gemafkung: Ohligs
Flur : 011
Flurstick ;440

drei Bohrungen a” 80m abzuteufen, um eine Warmepumpenanlage (Erdreichwarmeson-
denanlage) zu Kdhlzwecken zu betreiben.
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FROM 0821/3446825 DPC GmbH Augshburg 23 02 3008 12:29/5T. 1228 POOZ

GauB-Kriiger-Koordinaten der Bohrungen:
Rechtswert: 257035676

Hochwert; 567123746

Bestandteil dieser wasserrechtlichen Erlaubnis sind faigénde Antragsunterlagen in der Fassung, .
die diese durch die grinen Priifvermerke der Unteren Wasserbshirde Salingen (UWEB) am
13.02.2008 erhalten haben: k

1. Antrag vom 31.01.2008 auf wasserrechtliche Erlaubnis zum Betrieb einer Wairme-
pumpenanlage zu Kahlzwecken mit 3 Erdsonden mit Erlauterungsbericht

2. Auszug aus der Deutschen Grundkarte mll‘t Einzeichnung des Grundstiickes, Ge-
Y biudedarstellung

3. Auszug aus dem Amtlichen Lageplan mit Standort der Bohrungen

4. Technische Daten der Erdwirmesonden-Heizungsanlage mit Angabe der Kihllei-
stung der Warmepumpe (10,1 kW) sowie Angabe der max. Endteufen der drei
Bohrungen (je 80m) y -

Diese wasserrechtliche Erlaubnis wird gemai der §5 2, 4, 6 und 7 WHG mit folgenden Nebanbe-
stimmungen erteilt: ; N

Befristung:

) Diese wasserrechtliche Erlaubnis Ist unbeschadet der genannten Nebenbestimmungen auf 25 Jah-
re ab Bestandskraft befristet.

Bedingungen:

Die wasserrechtliche Erlaubnis erlischt, wenn mit der Errichtung der Anlage nicht innerhalb von
2wei Jahren nach Bestandskraft dieser Erlaubnis begonnen worden ist.

Auflagen:

1. Diese wasserrechtliche Erlaubnis und die.dazugahﬁreﬁden Unterlagen sind aufzube-
wahren und auf Verlangen den Mitarbeitern der UWB vorzulegen,

2. Rechtzeitig vor Beginn der Bohrarbeiten ist die mit den erforderlichen Arbeiten betrau-
te Bohr-Fachfirma (Name, Anschrift) sowie der genaue Zeitpunkt des Beginns der Bohr-

arbeiten der UWE schriftlich zu benennen.
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3. Die Bohrfirma hat wihrend des Abteufens der Bohrungen ein geclogisches Schich-
tenprofil unter Angabe der wasserfihrenden Schichten sowie abgeteufter Gesamttie-
fe zu erstellen und anschlieBend - zusammen mit dem genauen Bohrloch-Lageplan -
der UWB zu Gbersenden.

4." Die Fertigstellung der Bau- und Installationsarbeiten ist der UWB schriftlich mitzuteilen,
Der Fertigstellungsanzeige ist eine Fachbauleiter-Bescheinigung dber die- ordnungsge-
mdéBe Installation der Erdwirmesonden beizufigen.

5. Die BaumaBnahme - das gilt insbesondere auch far das Niederbringen der erforderli-
chen Bohrungen - ist entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik aus-
zufiihren, Die Bohrlochabdichtung hat gemaB DIN durch Verpressen der Bohrung mit-
tels eines Injektionsrohres mit einer Zement-Bertonit-Suspension zu erfolgen, um im
Falle des Durchteufens mehrerer Grundwasserstockwerke disse zuverldssig gegenein-
ander abdichten zu k&nnen, Ein hierbei zu erstellendes Verfullprotokell ist der UWB zu-

B i zusenden. "

6. Nach Fertigstellung der Bohrungen sind die Sonden bis in einen Betonschacht zu verle-
gen, Eine unterirdische Verlegung ohne die Méglichkeit der Kontrolle van Verbindun-
gen bzw. der Mdglichkeit der Kontrolls der Sonde ist nicht gestattet! )

7. Nach Fertigstellung der Bohrarbeiten ist der UWE sin Lageplan mit den genauen Bnhr—.

standorten (Angabe in Gauf-Kriiger-Koordinaten!) sowie gine Schnittzeichnung der

Bohrungen sowle deren Ausbau einzureichen,

8. Der Betreiber der Anlage hat Betriebsstdrungen und sonstige Vorkemmnisss, die er-
warten lassen, dass wassergefihrdende Stoffe in das Grundwasser gelangen, der UWE
unverziiglich bekannt zu geben.

9. Als War er darf ausschlieBlich eine Mischung aus mas, 35%-i hyl Iy-
kol und 65% Wasser (2.8. TYFOCOR, GLYCOSOL N. ANTIFROGEN N, etc) eingesetzt
_J' werden.

10, Die einzubauenden Soleleitungen, die mit dem Warmetrager in Berihrung kommen,
missen bestindig und fir den Warmetriger zugelassen sein. Dies ist eigenverantwort-
lich vom Erfaubnisinhaber prifen und durch eine Bescheinigung der ausfihrenden
Fachfirma bestétigen zu lassen,

11, Die Warmetrdgerleitungen sind vor dem Beflllen mit dem Warmetrager vom Fachun-
ternehmen aut Dichtigkeit zu priafen und dazu einer Druckpriifung zu unterziehen.
Die Dichtigkeitsprafung ist spatestens. alle 5 Jahre durch ein Fachunternehmen zu
wiederholen. Die Prifprotokelle sind aufzubewahren und in Kopie der UWB unauf-
gefordert zu dbersenden.
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12. Die Anlage ist mit einer Leckwarn-Anzeige (Druckwachter mit optisch-fakustischer
Anzeige} und einer Schnellabschaltung far die im Erdreich zirkulierende VWirmatri-
gerflissigkeit (Solekreislauf) zu versehen '

Im Gbrigen wird auf die griinen Prifvermerke der Antragsunterlagen verwiesen.

13. Dem Geologischen Dienst NRW, De-Greiff-Str. 195, 47803 Krefeld, ist nach Beendigung
der BEchrung das vom Bohrmeister erstelite Schichtenverzeichnis und ein genauer Lage-

plan der Bohrungen incl. aktueller G-K-Koordinaten fir das Archiv zu dbersenden.

Verantwortlich hierfiir ist der Erlaubnisinhaber!

: . 99 m zube renzen! Dar(iber hinaus
ist ansonsten vorh er aine Genehmigung der Bezirksr Ay erg, Abt. Berg-

bau und Energie NRW, Seibertzstr, 1, 59821 Arnsberg, im Benehmen_mit der Unteren
Wasserbehdrde Solingen einzuholen. ALy

15. Von der MaBnahme dirfen keine schiltzenswerten Biume (siehe Baumschutzsatzung der
-) Stadt Solingen) betroffen werden. Diese wasserrechtliche Erlaubnis berechtigt nicht zum

Fallen von schitrenswerten Biumen!

16, Die Prﬂfung der Lage von Ver- bzw. Entsorgungsleitungen in Bezug auf den Jeweiligen
Bohrlochstandort obliegt dem Erlaubnisinhaber. -

17. Die Bohrpunkte haben einen Mindestabstand von 2,0 Meter zu den Grundsticksaren-

zen elnzuhalten.
Hinweise:

1. Die Erlaubnis steht unter dem Vorbehalt der nachtraglichen Anerdnung von zusatzli-
chen Anforderungen und MaBnahmen (§ 5 WHG ).

- 2. Die Erlaubnis ist gemal § 7 WHG i. V. m. § 25 Abs. 2 LW widerruflich und baschrankbar,
3. Die Erlaubnis befreit nicht von der Haftung nach §22 WHG
4. Die Erlaubnis geht gemaB § 7 Abs. 2 WHG a.luf den Rechtsnachfolger tiber,
5. Gemal der §8 41 WHG und 161 LWG s_tefién VerstéBe gegen die Bestimmungen der v.g.
Gesetze und allen damit in Zusammenhang stehenden wasserrechtlichen Varschriften

Ordnungwidrigkeiten dar, die bei VerstoB mit einer GeldbuBe bis zu 50.000,—€ geahndet
werden kdnnen.
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